
• TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE LA PISCINE

• PRODUCTION ADAPTÉE À L’EAU DE LA PISCINE 

• VERSIONS AVEC RÉGULATION PH OU ORP

• INTERFACE ERGONOMIQUE ET TEMOINS LUMINEUX

• NOUVELLE CELLULE TRANSPARENTE

• AFFICHEUR LIMPIDO ZI EN OPTION : PILOTEZ LA PISCINE 

DEPUIS LE SALON, POOL-HOUSE, ETC.

• TRATTAMENTO DELL’ACQUA AUTOMATICO

• PRODUZIONE REGOLATA SULLA TEMPERATURA DELLA PISCINA

• VERSIONI CON PH O REDOX

• INTERFACCIA ERGONOMICO E SPIE LUMINOSE DI SEGNALAZIONE

• NUOVA CELLA TRASPARENTE

• OPZIONE LIMPIDO ZI, DISPLAY REMOTO PER CONTROLLARE LA 

PISCINA A DISTANZA(CASA, POOL-HOUSE, ETC.)

PRODUIT
PRODUCT

limpido xc
Electrolyseur intelligent avec cellule transparente
Elattrolisi intelligente con cella trasparente e illuminata.

limpido
xc

limpido
xc - ph

limpido
xc - orp

Electrolyse - Elettrolisi

Régulation pH
Regolazione pH 

Régulation ORP
Regolazione RedOx



L’ÉLECTROLYSE INTELLIGENTE
L’ELETTROLISI INTELLIGENTE

Thermorégulation

Détection de la couverture

Version avec régulation pH intégrée

Version avec régulation ORP

Programme CHOC

Afficheur LCD rétroéclairé

Arrêt de la production à basse température

Afficheur longue-distance Zenit (option)

Termoregolazione

Individa la posizione della copertura della piscina

Modello con pH integrato

Modello con regolazione RedOx

Programma SHOCK

Display retroilluminato

Arresto della produzione a basse temperature

Limpido ZI controllo remoto (optional)

La nouvelle version de Limpido XC apporte 
une nouvelle interface ergonomique avec 
toujours les mêmes fonctionnalités : produc-
tion ajustée en fonction des paramètres de 
l’eau, régulation pH ou ORP (selon version).

Il est équipé de la nouvelle cellule X-Cell, 
transparente, lumineuse et toujours aussi 
efficace. Elle est également évolutive avec 
un emplacement pour injecteur pH intégré 
(Limpido XC-PH).

L’afficheur déporté Limpido ZI permet un 
contrôle de l’électrolyseur depuis le salon, le 
pool-house, etc.

La nuova versione del Limpido XC ha un nuo-
vo interfaccia ergonomico, che conserva e 
migliora le sue apprezzate funzionalità: pro-
duzione regolata sulla temperatura dell’ac-
qua, regolazione pH o RedOx (a secanda 
delle versioni)

Equipaggiato con la cella X-Cell, trasparente, 
luminosa e sempre più efficiente. Evoluta con 
l’iniettore di pH integranto sulla cella: Limpi-
do-XC-PH.

Il display remoto Limpido ZI consente di 
controllare tutte le funzioni dell’elettrolisi dal-
la casa, pool-house, etc. 

Témoins lumineux de fonctionnement et 
interface de navigation intuitive

Spie luminose per controllare lo stato
con un colpo d’occhio

Pompe doseuse péristaltique
intégrée (version XC-PH)

Pompa dosatrice peristaltica inte-
grata (versione XC-PH)

Afficheur déporté XC Zenit en option 
(portée 1000 mètres)

Display remoto Zenit XC in
opzione(portata 1000mt)

Molteplici funzioni
Nombreuses fonctionnalités



Cella trasparente e luminosa

Controlla il Limpido-XC a distanza (opzione Zenit)

Gestione del flusso nella cella

Cellule transparente et lumineuse

Contrôlez votre Limpido XC à distance (option Zenit)

Maîtrise du flux dans la cellule

Cellule éclairée en fonc-
tion de la polarité

Déflecteurs installés à 
l’entrée et sortie

Vérification rapide de 
l’état de la cellule

Pour éviter les eaux 
stagnantes

Visualisation de la
production de chlore

Durée de vie de la 
cellule accrue

Si illumina in funzione 
della polarità

Deflettori di flusso in 
entrata ed in uscita

Per verificare facilmente 
lo stato della cella

Si evita ristagno
d’acqua

Visualizzazione della 
produzione di cloro

Vita della cella
allungata

• �Même interface de contrôle que 
le Limpido XC

• Portée jusqu’à 1000 mètres
• �Boîtier design à installer dans la 

maison

• �Stesse funzioni complete di 
controllo del Limpido-XC

• Portata cavo 1000 metri
• �Scatola elegante, la puoi installare 

anche in soggiorno



MODÈLE - MODEL xc 60 xc 100 xc 160
Référence - Riferimento PF10I040 PF10I033 PF10I031

Dimensions coffret - Dimensione cofanetto 285 x 355 x 155 mm

Longueur  cellule - Lunghezza cellula 312 mm

Volume du bassin maximum - Volume massimo del bacino 60 m³ 100 m³ 160 m³

Alimentation - Alimentazione 230V AC - 50 Hz

Débit et pression max - Flusso e pressione max 22 m³/h - 3 bar

Taux de sel - Tasso di sale 2 - 4 g

Production de chlore - Produzione di cloro 9 - 14 g/h 12 - 20 g/h 20 - 40 g/h

MODÈLE - MODEL xc-ph 60 xc-ph 100 xc-ph 160
Référence - Riferimento PF10I041 PF10I032 PF10I030

Dimensions coffret - Dimensione cofanetto 285 x 355 x 155 mm

Longueur  cellule - Lunghezza cellula 312 mm

Volume du bassin maximum - Volume massimo del bacino 60 m³ 100 m³ 160 m³

Alimentation - Alimentazione 230V AC - 50 Hz

Débit et pression max - Flusso e pressione max 22 m³/h - 3 bar

Taux de sel - Tasso di sale 2 - 4 g

Régulation pH - Regolazione pH 3.7 -9.9

Production de chlore - Produzione di cloro 9 - 14 g/h 12 - 20 g/h 20 - 40 g/h

MODÈLE - MODEL xc-orp 60 xc-orp 100 xc-orp 160
Référence - Riferimento PF10I042 PF10I043 PF10I044

Dimensions coffret - Dimensione cofanetto 285 x 355 x 155 mm

Longueur  cellule - Lunghezza cellula 312 mm

Volume du bassin maximum - Volume massimo del bacino 60 m³ 100 m³ 160 m³

Alimentation - Alimentazione 230V AC - 50 Hz

Débit et pression max - Flusso e pressione max 22 m³/h - 3 bar

Taux de sel - Tasso di sale 2 - 4 g

Régulation RedOx - Regolazione RedOx 100 - 990 mV

Production de chlore - Produzione di cloro 9 - 14 g/h 12 - 20 g/h 20 - 40 g/h

MODÈLE - MODEL limpido xc zi
Référence - Riferimento PF10I039

Dimensions coffret - Dimensione cofanetto 110 x 110 x 20 mm

Portée - Portata 1000 m

Alimentation - Alimentazione
Bornier dans Limpido XC

Connection terminal in the Limpido XC


